Заявка на получение сети IP-адресов

локальной регистратуры Интернет ru.krafts

Заказчик
№ договора: 
/И
от ____ / ____ / ________г.
xDSL:




<7-значный телефонный номер>, если подключение по ADSL


Организация/ФИО: 



полное название и форма собственности организации, заполняется, если заявитель – юридическое лицо, не заполняется для физ. лица


Контактное лицо:
________________________________________


(admin-c)                                                  фамилия, имя, отчество человека для связи по административным, техническим вопросам или заявителя 

Адрес подключения:


                                       полный почтовый адрес

Контактная информация:
______________________________________________


телефон, факс  в формате: <код страны> <код города> <номер>, адрес электронной почты

телефон, факс  в формате: <код страны> <код города> <номер>, адрес электронной почты

Указание в ЗАЯВКЕ контактных данных Заказчика означает согласие с их размещением в мировой базе данных владельцев IP-адресов (RIPE)

Запрос
Тип запрашиваемых IP-адресов: (отметьте необходимое)
 частные
 реальные


Тип IP-адресов  выбирается в соответствии с видом деятельности в сети Интернет:

· Если подключение к сети Интернет требуется только для работы пользователей, то рекомендуется использовать сеть частных (закрытых, локальных) IP‑адресов. 

· Если подключение к сети Интернет будет использоваться для представления в сети каких-либо сервисов — www, ftp, mail, соединения сегментов корпоративных сетей (VPN) или при наличии потребности в прямых обращениях к IP-адресу из сети Интернет, то необходимо использовать сеть реальных (открытых, внешних) IP‑адресов. 

· Не рекомендуется использовать сеть с реальными IP-адресами без необходимости.

Примечание: провайдер оставляет за собой право выдать реальные IP-адреса вместо частных IP-адресов по техническим причинам. Абонент об этом будет уведомлен заранее. 


Необходимое количество IP-адресов:


(сеть 4 адреса *)
(сеть 8 адресов)
(сеть 16 адресов)
(сеть 32 адреса)
(сеть 64 адреса)    .

 1 адрес *
 5 адресов
 13 адресов
 29 адресов
 61 адрес
.                           .

 больше: 
.                         .





Необходимое количество IP-адресов выбирается исходя из количества оборудования, подключаемого к сети Интернет, или сервисов, которым необходимы отдельные IP-адреса. 


Выделяемая сеть кратна 2n, доступное абоненту количество адресов всегда меньше на два-три служебных IP-адреса, необходимых для обеспечения работоспособности сети: IP‑адрес самой сети, широковещательный IP‑адрес, и, при необходимости, IP‑адрес шлюза со стороны Провайдера.


* - Сеть из 4 (четырех) IP-адресов при заказе услуги прямого доступа предоставляется бесплатно.


Перспективная общая потребность в  IP-адресах   при развитии Вашей сети на 1-2 года вперед: 


(сеть 4 адреса)
(сеть 8 адресов)
(сеть 16 адресов)
(сеть 32 адреса)
(сеть 64 адреса)    .

 1 адрес *
 5 адресов
 13 адресов
 29 адресов
 61 адрес
.                           .

 больше: 
.                         .





Причина расширения сети IP-адресов:



Пожалуйста, примите во внимание, что расширение свыше заявленной перспективной потребности может привести к полной смене IP‑адресов. Это особенно важно для сети с реальными IP-адресами.

Дополнительная информация
1. Причина выбора открытой сети, сервисы, для которых нужны реальные IP‑адреса.

2. Назначение открытой сети: 





Решение
ЗАПОЛНЯЕТСЯ АБОНЕНТОМ:

С размещением контактной информации в базе RIPE согласен. Абонент: 
   /
/


Заполняется сотрудниками локальной регистратуры Интернет ru.krafts  ЗАО «Крафт-С»


Логическое имя услуги «прямого доступа»:

Адрес узла:

Дата:
_______ / _______________ / 200__г.

Проверил Менеджер:  


   /
/ 

Выдаваемая сеть:




Шлюз:




Название сети:




Дата:
___ / _______________ / 200__г.

Инженер сети 
   /
/

